Neubau I Gebaudekuhlung

Architektur mit dem Schatten planen: Schon im frithen Entwurfsprozess sollte eine Abwagung stattfinden zwischen solaren Gewinnen, Tages-
lichtversorgung und Uberhitzungsschutz.

Uberhitzte Immobilien: Gebaudekihlung ohne Klimaanlagen

Die Vorteile der Schattenwirtschaft

Spatestens 2050 wird der weltweite Kiihlbedarf den Heizbedarf iibersteigen - wegen der Klimaerwarmung.
Doch wie lassen sich Gebaude am besten kiihlen? Effizient geht das nur, wenn man erst gar keinen grofien
Kuhlbedarf entstehen lasst, die Warme also drauflen bleibt. Wie das im Idealfall funktioniert, haben Wissen-

schaftler untersucht.

ereits heute zeigt sich der Klimawan-
B del in Deutschland deutlich: Laut dem

Deutschen Wetterdienst (DWD) stieg
die Anzahl der Tage, an denen die Tempera-
tur im mittel zu hoch waren, deutlich an.
Waren es in den 1960er-Jahren noch durch-
schnittlich 28 Tage, an denen die Tempera-
tur Uber 25 Grad Celsius lag, stieg die Zahl
bis 2007 auf durchschnittlich 40 Tage an.
In den kommenden Jahrzehnten wird dieser
Wert sehr wahrscheinlich auf 58 bis 69
Tage ansteigen. Auch die Anzahl der heiflen

Sommertage mit Temperaturen Uber 30 °C
hat stark zugenommen.

Stephan Schlitzberger vom Ingenieurbiro
Hauser (IBH), der im Auftrag der Reprasen-
tanz Transparente Gebaudehulle (RTG) ent-
sprechende Simulationen durchfiihrte,
warnt davor, dass der aktuelle Gebaude-
bestand nicht auf diese Entwicklung vorbe-
reitet ist und viele Gebaude im Sommer
zunehmend Uberhitzen werden.

Wie wichtig der sommerliche Warme-
schutz, so der Fachbegriff, ist, hat auch

die Regierung erkannt. Im August 2023
beriet Bundesbauministerin Klara Geywitz
mit Vertreterinnen und Vertretern aus
Stadten (Dresden, Potsdam, Jena, Frank-
furt am Main, Mannheim und Nurnberg)
Uber Hitzeschutzmanahmen. Diskutiert
wurden Gebaude- und FreiraummafRnah-
men, mehr Granflaichen, Schwammstadte
und die bauliche Auflockerung. Das Bun-
desministerium fir Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen entwickelt eine Hitze-
schutzstrategie.
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Arten des sommerlichen
Warmeschutzes

Sommerlicher Warmeschutz kann
effektiv vor der intensiven Sonnen-
einstrahlung schutzen. Hier einige
Formen:

1. Innenliegender Sonnenschutz:
Zum innenliegenden Sonnen-
schutz zahlen Rollos, Jalousien
oder Vorhange an den Fenstern.

2. Innenliegender Sonnenschutz mit
automatisierter Aktivierung: Auto-
matisierte Systeme, die auf Licht-
und Temperatursensoren reagie-
ren, ermoglichen es, den Sonnen-
schutz bereits zu aktivieren,
bevor sich der Raum aufheizt.

3. AuRenliegender Sonnenschutz:
Zum auflenliegenden Sonnen-
schutz gehdren Markisen, Son-
nensegel oder Lamellen an der
AuBBenseite der Fenster. Sie
schitzen auch vor Blendung und
UV-Strahlung.

4. AuBenliegender Sonnenschutz
mit automatisierter Aktivierung;:
Auch hier erkennen Sensoren die
Intensitat der Sonnenstrahlen
und aktivieren den Sonnenschutz
rechtzeitig, um eine Uberhitzung
des Innenraums zu verhindern.

Die Wahl der geeigneten Methode

hangt von verschiedenen Faktoren

ab, wie den klimatischen Bedingun-
gen, den architektonischen Gege-
benheiten und bei Privatgebauden
von den personlichen Vorlieben.

Stadte heizen sich auf

Besonders dicht besiedelte Stadtteile mit
wenig Grln, Schatten und Freiflachen hei-
zen sich tagslber stark auf und kuhlen
nachts kaum ab, was gesundheitliche Pro-
bleme verursacht. Dies betrifft vor allem
Kleinkinder, Altere, Obdachlose und Men-
schen, die im Freien arbeiten. Die eingela-
denen Stadte stellten ihre MaBnahmen vor.
Diese sollen nun beispielhaft flir die zu er-
arbeitende Strategie dienen.

Doch was bedeutet das flr Bauherren, Ver-
walter und Betreiber von Immobilien?

Die Wissenschaft beschaftigt sich schon viel
langer mit dem Problem, so die Hochschule
Luzern mit ihrer Studie ,,Bereit fur den Klima-
wandel? Handlungsempfehlungen fiir Bau-
herrschaften und Planende” von 2021. In
diesem Projekt standen zwei Hauptziele im
Fokus: Erstens sollen Bauherren fiir den Um-
gang mit den Auswirkungen des Klimawan-
dels sensibilisiert und bei Entscheidungen
fir Neubau- und Sanierungsprojekte unter-

stitzt werden. Zweitens wurde ein Instru-
ment fUr Architekten und Planer entwickelt,
das Empfehlungen fir den frihen Entwurfs-
prozess bietet und bei der Abwagung von
solaren Gewinnen, Tageslichtversorgung und
Uberhitzungsschutz hilft.

Unterschiedliche Szenarien prognostizier-
ten in der Schweiz einen Anstieg der jahres-
zeitlichen Durchschnittstemperatur um 3,3
bis 5,4 Grad Celsius bis zum Ende des 21.
Jahrhunderts. Daher, so die Autoren, sei
eine zukunftsorientierte Planung unverzicht-
bar, um einen angenehmen Wohnkomfort
und effizienten Betrieb von Gebauden Uber
ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu
gewahrleisten.

Ein Fokus lag auf der Abwagung von solaren
Warmegewinnen im Winter, der Vermeidung
von Uberhitzungsproblemen im Sommer
und einer ausreichenden Tageslichtversor-
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gung im Inneren des Gebaudes — sowohl
heute als auch in der Zukunft.

Acht Handlungsempfehlungen

Die Schweizer Wissenschaftler leiten dar-
aus acht Handlungsempfehlungen flr Pla-
ner und Bauherren ab.

Umgebung und Standort als zentrale Fakto-
ren: Bei der Gestaltung von Gebauden steht
das Planungsteam immer vor unterschiedli-
chen Ausgangssituationen. Standort und
Umgebung sind vorgegeben und kdnnen
nicht direkt beeinflusst werden. Die Anpas-
sung des Gebaudes an diesen Kontext ist
entscheidend fur Energieeffizienz, thermi-
schen Komfort und visuelle Behaglichkeit.
Geschoss- und fassadenspezifische Pla-
nung: Schattenspendende Elemente wie
Nachbargebaude, Baume und Berge beein-

ANZEIGE

Mehr Freiheizgrad
geht nicht

Heizen kann sehr einfach sein: Mit Fernwdrme werden Gebaude
zuverlassig und klimaschonend versorgt. Eigentumer:innen,
Verwalter:innen und Techniker:innen freuen sich Uber viel Komfort
und eine dauerhaft zukunftsfahige Warmelosung.

Damit wird Heizen zum Heimspiel: www.fernwaerme.berlin

VATTENFALL
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Das Textoversum in Reutlingen: Eine gewebte Fassade sorgt fiir die Beschattung der dahinter
liegenden glasernen Gebaudehiille, verleiht eine unverwechselbare Optik und stabilisiert die

Balkone.

flussen den Entwurf mafigeblich. Jeder Kon-
text erfordert spezifische Anpassungen, die
je nach Geschoss und Fassade variieren
kénnen. Um Energieeffizienz, thermischen
Komfort und Tageslicht optimal auszubalan-
cieren, empfiehlt sich eine differenzierte
Planung auf Geschoss- und Fassaden-
ebene.

Ausrichtung des Gebaudes und der Wohnun-
gen: Idealerweise sollten Gebaude nicht ex-
akt nach den Himmelsrichtungen ausgerich-
tet sein, um Sonneneinstrahlung aus ver-
schiedenen Winkeln zu ermdglichen. Dies
steigert die Aufenthaltsqualitat in den Rau-
men. Wohnungen sollten mindestens zwei
Seiten haben, um Flexibilitat in der Raum-
gestaltung und Nutzung zu gewahrleisten.
Raumanordnung: Die Anordnung der Raume
muss mit ihrer Ausrichtung abgestimmt wer-
den. Angesichts des Klimawandels gewinnt
auch ein teilweise nach Norden ausgerich-
teter Raum an Bedeutung, da er geringere
Uberhitzungsrisiken birgt. Energieeffizienz,
thermischer Komfort und Tageslicht mus-
sen von Anfang an in die Raumanordnung
einflieBen. Flexibilitdt in den Grundrissen
unterstltzt eine anpassungsfahige, klima-
resiliente Planung.

Nachtauskiihlung und Kiihlkonzepte: Natur-
liche LGftung in Form von nachtlicher Abkuh-
lung ist entscheidend flir den thermischen
Komfort. In Zeiten des Klimawandels ge-
winnt dieser Aspekt noch mehr an Bedeu-
tung, da Uberhitzung vermieden werden
muss.

Konzepte wie QuerlUftung und Kamin-
effekt sollten berlcksichtigt werden. Die
richtige Ausrichtung der Offnungen und
Fassadengestaltung ist fir eine effiziente
Querlliftung im Sommer essenziell. Wei-
tere Techniken wie Freecooling (Kuhlung
ohne Kaltemaschine unter Ausnutzung
der kalten AuBenluft) oder Geocooling (die
Nutzung der thermischen Tragheit des Bo-

dens) sollten frihzeitig in Betracht gezogen
werden.

Raumgeometrie: Grole Raumtiefen sollten
vermieden werden. Stattdessen wirken sich
hohe Raume, niedrige Sturzhéhen, minimale
Auskragungen und schlanke Gebaudeposi-
turen positiv auf die Tageslichtversorgung
aus. Diese Faktoren mussen im Kontext von
Energieeffizienz, thermischem Komfort und
der Umgebungssituation betrachtet werden.
Nutzerverhalten und Gebaudeautomation:
Das Verhalten der Bewohner beeinflusst
Energieeffizienz, thermischen Komfort und
Tageslichtnutzung mafgeblich. Die Bedie-
nung von beweglichen Sonnenschutzele-
menten und natirliche LUftung gewinnen
angesichts des Klimawandels an Bedeu-
tung. Gebaudeautomation spielt eine Rolle
bei der Sicherstellung korrekter Nutzung.
Dieser Aspekt sollte besonders im Woh-
nungsbau im Blick behalten werden.
Tageslicht im Gebaude: Die Bedeutung
von Tageslicht fir Wohlbefinden und Ge-
sundheit der Bewohner erfordert ange-
messene Berlcksichtigung. Die Norm SN
EN 17037:2019 erméglicht eine Bewertung
des Tageslichts anhand von vier Kriterien.
Dennoch sollte eine gute Tageslichtversor-
gung in Zusammenhang mit Energieeffizi-
enz und thermischem Komfort betrachtet
werden, um eine ganzheitliche Planung zu
gewahrleisten.

Diese Erkenntnisse missen nun auch in die
Praxis Ubertragen werden, und das geht nur
mit der Politik. Die Reprasentanz Transpa-
rente Gebaudehille (RTG) erwartet denn
auch, dass die Politik die kunftige Bedeu-
tung des Uberhitzungsschutzes im Sommer
erkennen musse, nicht nur im Hinblick auf
die Gesundheit, sondern auch fur die Ener-
gieversorgung und den Klimaschutz. Der
Energieverbrauch fur Klimaanlagen konnte
im schlimmsten Fall sogar grofRer werden
als der fur die Heizung.

Die Bundesregierung sollte daher klare Vor-
gaben flr effektiven Sonnenschutz etablie-
ren. Aktuell fehlten solche Richtlinien.

Das RGT fordert deshalb Folgendes:

I Erstens sollte die Bundesregierung eine
rasche Uberarbeitung der DIN-Norm an-
streben. Es sei nicht akzeptabel, dass
immer noch Gebaude geplant wirden, als
gabe es keinen Klimawandel, und der
Sonnenschutz wie in den 1990er-Jahren
ausreiche. Die Norm sollte rasch auf
klimabezogene Daten fur die Zukunft um-
gestellt werden.

1 Zweitens musse im Gebaudeenergiege-
setz (GEG) deutlich gemacht werden,
dass Sonnenschutzpotenziale vor dem
Einsatz von Klimaanlagen vorrangig ge-
nutzt werden mussten.

1 Hierfur sei drittens eine Uberarbeitete An-
forderungssystematik fur sommerlichen
Hitzeschutz notwendig, die an den Klima-
wandel angepasst ist. Bisher werde ledig-
lich die Uberhitzung bei der Planung be-
ricksichtigt und begrenzt. Zukiinftig solle
auch der Aspekt der eingesparten Kuhl-
energie eine Rolle spielen.

Beispiel Textoversum

Ein Beispiel, wie sommerlicher Warme-
schutz mit klimafreundlichen Baustoffen er-
reicht werden kann, ist das Textoversum in
Reutlingen. Hier Gbernimmt eine gewebte
Fassade gleich mehrere wichtige Funktio-
nen: Sie verleiht dem Gebaude eine unver-
wechselbare Optik und stabilisiert die um-
laufenden Balkone. Auerdem dient sie als
Bristung und sorgt fur die notwendige Be-
schattung der dahinterliegenden Glasfas-
sade. Das Polyurethan-Harzsystem Desmo-
comp von Covestro, in das die Fasern wie
in eine Matrix eingebettet sind, sorgt fur die
notige Festigkeit und Langlebigkeit des Ver-
bunds.

Beispiel Finanzministerium Wiesbaden

Beim Neubau des Hessischen Finanzminis-
teriums in Wiesbaden wurde der Passiv-
hausstandard gewahlt, da dieser auch ei-
nen guten sommerlichen Warmeschutz bie-
tet. Eine Uberhitzung wird durch eine auto-
matisierte Dachliftung vermieden. Die
Kuhlung des Gebaudes erfolgt durch Beton-
kernaktivierung in den Decken — ohne den
Einsatz energieintensiver Klimaanlagen.

Autor

Frank Urbansky,
Freier Journalist
und Fachautor
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Jetzt die Warmeversorgung
effizient und nachhaltig gestalten

Sie mochten die Versorgung lhrer Immobilie bzw. lhres
Quartiers mit Warme effizient, sicher und klimafreund-
lich gestalten und dabei moéglichst autark sein?
Und das am besten ohne groBen Aufwand und

eigene Investition? Strom PV

. ) : : . Alles &
Mit grinem Warmecontracting von EWE ist all Erdgas . Speicher
das méglich. Vertrauen Sie auf unsere langjdahrige aus einer
Erfahrung, unser Know How und einen starken Service. Hand
Gerne beraten wir Sie persénlich. Tele-
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. kommuni-

kation

Wir freuen uns auf Sie.

Lassen Sie sich unverbindlich beraten:
Qs 0441803-4253

(£} wowi@ewe.de

@ business.ewe.de/wowi-waerme

EWE business. Gemeinsam lduft's.
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