Wohnungswirtschaft I Sanierung Tiefgarage

Tiefgaragen: Inspektion und Wartung

So lasst sich
teures Sanieren vermeiden

Feuchtigkeit und Streusalz - davor sind Tiefgaragen nicht geschiitzt.
Hinzu kommt die Beanspruchung durch die Fahrzeuge. Bei dieser
Beanspruchung drohen schnell Schaden.

Aber wie lassen sich kostenintensive Reparaturen vermeiden?

m Schaden auszuschlieBen oder
U zumindest frih genug zu entdecken

—bevor aufwandige Instandsetzungen
anfallen — sollten Betreiber ihre Garage
regelmagig inspizieren und warten. Mit
widerstandsfahigen Beschichtungen bleiben
Tiefgaragen zudem lange in Schuss. So las-
sen sich Probleme mit Eigentimergemein-
schaften minimieren, die sich aus der
Diskrepanz zwischen Sondereigentum (Stell-
platz) und Gemeinschaftseigentum (tra-
gende Bauteile) ergeben kénnen.

Schaden durch Streusalz

Tiefgaragen in Stahlbetonbauweise sind
typisch fir Wohn-bauten. Schaden haben
hier oft ein spezifisches Ursachenprofil:

1 Schaden entstehen haufig durch streusalz-
belastetes Wasser, das in den Baukorper
eindringt. Die Chloride fuhren zu Korrosion
des Bewehrungsstahls.

I Risse in Stahlbetonbauwerken sind kaum
vermeidbar. Dadurch gelangen Feuchtig-
keit und Schadstoffe leichter in den Bau-
korper und die Gefahr fur Schaden steigt.

Damit aus kleinen Schaden keine grolen

Sanierungsfalle erwachsen, ist es wichtig,

Tiefgaragen regelmafig von Fachleuten

begutachten zu lassen.
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Wirtschaftliche Faktoren

Beim Blick auf die Wirtschaftlichkeit sind
nicht nur die Kosten fur die Instandsetzung
zu bertcksichtigen, sondern auch Einnahme-
ausfalle (insbesondere bei bewirtschafteten
Flachen): Wahrend einer Sanierung sind die
Parkflachen namlich gar nicht oder nur ein-
geschrankt nutzbar. Eine jahrliche Inspek-
tion — inklusive eventuell notwendiger klei-
nerer Reparaturen —ist am Ende wirtschaft-
licher, als sich die Wartungskosten flir eine
Weile zu sparen und dann grofie Instandset-
zungen stemmen zu missen.

Parkdecks mit Pflasterbelagen haben keine
direkt befahrenen Stahlbetonbauteile. Hier
zielt der Blick vor allem auf die Streifen- oder
Einzelfundamente, auf Sockel und Stutzen.
Sie sind so zu planen, dass der Schutz der
Bauteile Uber die gesamte Lebensdauer
gewahrleistet ist. Im Bestand fehlen haufig
entsprechende Schutzbeschichtungen.

Kostenfalle Tragwerk

Bei der Wertermittlung einer Immobilie mit
Tiefgarage empfiehlt es sich, den Zustand
der Bausubstanz und die Standsicherheit
der Tiefgarage durch Fachleute beurteilen
zu lassen. Laien erkennen nur fortgeschrit-
tene Schaden, verborgene Schaden werden
jedoch meist erst nach Jahren sichtbar.
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Trennrisse in der Deckenuntersicht
mit Rostfahnen und Aussinterungen

Das ist beispielsweise der Fall, wenn der
Bewehrungsstahl korrodiert — dieser Prozess
ist an der Betonoberflache selten sofort zu
entdecken. Bei der Suche nach sachkundi-
gen Personen hilft zum Beispiel StoCretec.
Norbert Kemnitz von StoCretec sagt dazu:
»Aus unserer taglichen Arbeit ist ein dichtes
Netz aus erfahrenen Gutachtern entstanden
— wir vermitteln gern den Kontakt zu unab-
hangigen Fachleuten.”

Tiefgaragen im Wohneigentum

In Eigentimergemeinschaften sind Stell-
platze haufig als Sondereigentum im Grund-
buch eingetragen. Dagegen zahlen tragende
Strukturen, AuBenwande, Decken und
Bodenplatten in der Regel zum Gemein-
schaftseigentum. Die Sanierung ist daher
oft von allen Eigentimern zu tragen. Auf-
grund der hohen Sanierungskosten empfiehlt
es sich, daflir eine solide Instandhaltungs-
ricklage zu bilden.

Ist eine Sanierung unvermeidlich, sollte in
diesem Zuge auch an die Nutzerfreundlich-
keit gedacht werden. In vielen Altbauten sind
die Tiefgaragen — ihrer Entstehungszeit ent-
sprechend — noch dunkel und unzureichend
markiert. Wird der Boden saniert, lasst sich
damit auch eine optische Aufwertung ver-
binden. Eine helle, freundliche Anlage, in der
die Ausgange gut zu finden sind, lasst sich
heutzutage problemlos realisieren.
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